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1. 操作方法 / Using Config Setup APL 
 

ConfigSetupAPL の操作方法について本項目で説明します。 

ConfigSetupAPL は DT710/DT730/DT730(8LDE)※/DT750 をサポートします。 
※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG/DT730CG/DT770G をサポートします。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)/DT820（8LDX）/DT820（8LCGX）/DT830/DT830DG/DT830CG をサポートします。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone をサポートします。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG/DT920(6D)/DT920(8LCX)/DT930G(8TCGX)をサポートします。 

操作方法は ConfigSetupAPL と同様です。 

なお、文中の画面は ConfigSetupAPL3 の例を示します。 

 

This section describes how to use Config Setup APL. 

ConfigSetupAPL supports DT710/DT730/DT710(8LDE)※/DT750. 
※ For DT730(8LDE), the name will change according to PC system locale settings. 

"DT730(8LDE)" if the setting is Japanese, "DT710(8LDE)" if the setting is not Japanese. 

 

ConfigSetupAPL2 supports DT730DG/DT730CG/DT770G. 

ConfigSetupAPL3 supports DT820(6D)/DT820（8LDX）/DT820（8LCGX）/DT830/DT830DG/DT830CG. 

ConfigSetupAPL4 supports SL2100 IP Phone. 

ConfigSetupAPL5 supports DT930CG/DT920(6D)/DT920(8LCX)/DT930G(8TCGX). 

The operation method is the same as ConfigSetupAPL. 

The screens in the text are examples of ConfigSetupAPL3. 
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1.1. 初期画面 / Initial screen 
 

ConfigSetupAPL 起動時はこの画面を最初に表示します。 

This screen appears when Config Setup APL starts up. 

 

初期画面ではファイルの新規作成や既存ファイルの読み込みを行うことができます。 

New files can be created and existing files can be loaded from this screen. 

 

図 1 に初期画面を示します。 

Figure 1 shows the initial screen. 

 

 

 

図 1 初期画面  

Figure 1. Initial Screen 

  

⑥終了ボタン 

⑥Close button 

③新規作成(Terminal)ボタン

③New terminal file button 

④新規作成(Personal)ボタン 

④New personal file button 

①言語選択リスト 

①Language selection list

②Help ボタン 

②Help button 

⑤ファイル読み込みボタン

⑤Browse button 
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① 言語選択リストではデータ選択ツリーとデータ編集領域で表示する設定ファイルの翻訳言語を選択できます。 

① Choose the language in which to view the Data selection tree and Data editing area from this list. 

 

選択言語の辞書ファイルがインストールされている必要があります。 

A dictionary file must be installed for the selected language. 

、 

② HELP ボタンを押下すると ConfigSetupAPL のバージョンと、編集可能なコンフィグファイルのデータフォーマットのバージョンが

表示されます。 

② When the [Help] button is clicked, the version of Config Setup APL and the version of the data format of the configuration 

files that can be edited are shown. 

 

③ 新規作成ボタン（Terminal）を押下すると編集種別選択画面を表示します。編集種別を選択すると Terminal データの編集画面

に切り替わります。 

③ When [Terminal] in the New File area is selected, [Edit Type] screen is displayed. When the edit type is selected, the terminal 

data editing screen opens. 

④ 新規作成ボタン（Personal）を押下すると編集種別選択画面を表示します。編集種別を選択すると Personal データの編集画

面に切り替わります。 

④ When [Personal] in the New File area is selected, [Edit Type] screen is displayed. When the edit type is selected, the personal 

data editing screen opens. 

 

⑤ ファイル読み込みボタンを押下すると「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。 

「ファイルを開く」で指定したファイルが gz ファイルの場合は編集種別選択画面を表示します。編集種別を選択するとデータを

読み込み編集画面に切り替わります。 

IPM データファイルを読み込んだ場合、読み込んだファイルに情報が記載された全端末についての端末設定ファイルを 

作成します。 

⑤ When [Browse］in the File Open area is selected, the File Open dialog box opens. When the file is selected in the File Open 

dialog box (gz file or IPM data file), [Edit Type] screen is displayed. When the edit type is selected, the file is loaded on the 

data editing screen. If an IPM data file is loaded, a terminal configuration file that includes information about all terminals for 

which information is included in the loaded file is created. 

 

⑥ 終了ボタンを押下すると ConfigSetupAPL を終了します。 

⑥ When the [Close] button is clicked, Config Setup APL closes. 
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1.1.1. 編集種別選択画面 / The screen from which edit type is chosen 
 

編集種別選択画面では作成するコンフィグファイルの種類を選択します。 

You can select the type of configuration file to be created in the [Edit Type] selection screen.. 
 

Auto Config 機能で使用する config ファイルを作成する場合は、オートコンフィグボタンを押下してください。 

If creating a config file used by the Auto Config function, please pushed down the [Auto Config] button. 

 

ダウンロード用の config ファイルを作成する場合は、フルコンフィグボタンを押下してください。 

If creating a config file used by the Download Config function, please pushed down the [Full Config] button. 

 

図 1’に編集種別選択画面を示します。 

The edit type selection screen is showed in Figure 1’.  

 

図 1’ 編集種別選択画面 
Figure 1’. The screen from which edit type is chosen 

 
① オートコンフィグボタンを押下すると Terminal データ(または Personal データ※)編集画面に切り替わります 

① When the [Auto Config] button is pushed down,the Terminal data (or the personal data※) editing screen opens. 

 

②フルコンフィグボタンを押下すると Terminal データ(または Personal データ※)編集画面に切り替わります 

② When the [Full Config] button is pushed down,the Terminal data (or the personal data※) editing screen opens. 

 
  ※初期画面で押下されたボタンが新規作成(Terminal)ボタンの場合は Terminal データの編集画面、 

   新規作成(Personal)ボタンの場合は Personal データの編集画面に切り替わります。 

※When the [Terminal] button is pushed in the initial screen, the Terminal data editing screen is displayed. And when the 

[Personal] button is pushed in the initial screen, the Personal data editing screen is displayed. 

      

①オートコンフィグ 

①Auto Config 

②フルコンフィグ 

②Full Config 
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1.2. 編集画面 / Editing screen 
 

編集画面ではデータの編集を行うことができます。 

Data can be edited on this screen. 

 

編集画面はファイルの操作を行うファイル操作ボタンとバージョンボックス、編集データを選択するデータツリー、

データの編集を行うデータ編集領域で構成されます。 

The editing screen consists of file control buttons, which are used to manipulate files, a version box, a data 

selection tree, from which the data to be edited is selected, and a data editing area. 

 

1.2.1. ファイル操作ボタン / File control buttons 
 

ファイル操作領域では初期画面の表示、既存ファイルの読み込み、ConfigSetupAPL の終了、保存画面の表示、リ

ストア画面の表示を行うことができます。 

The file control buttons are used to open the initial screen, load an existing file, exit Config Setup APL, open the 

Save dialog box, and open the Data Restore dialog box. 

 

図 2 にファイル操作領域を示します。 

Figure 2 shows the file control buttons. 

 

 

図 2 編集画面(ファイル操作ボタンとバージョンボックス) 
Figure 2. Editing Screen (File Control Buttons and Version Box) 

 
① 新規作成ボタンを押下すると初期画面に戻ります。 

① When the [New] button is clicked, the initial screen opens. 

 

ファイル操作ボタン

File control buttons 

②ファイル読み込みボタン 

②Open button 

①新規作成ボタン 

①New button 

④ファイル保存ボタン

④Save button 

⑤データリストアボタン

⑤Data restore button

③終了ボタン 

③Close button

⑥バージョンボックス 

⑥Version box 
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② ファイル読み込みボタンを押下すると「ファイルを開く」ダイアログボックスを表示し、ファイルを読み込みます。  

② When the [Open] button is clicked, the Open File dialog box opens. Select the file to be loaded. 

 

③ 終了ボタンを押下すると ConfigSetupAPL を終了します。 

③ When the [Close] button is clicked, Config Setup APL closes. 

 

④ ファイル保存ボタンを押下すると保存画面を表示します。 

④ When the [Save] button is clicked, the Save dialog box opens. 

 

⑤ データリストアボタンを押下するとリストア画面を表示します。単独設定ファイル作成時のみ表示されます。 

⑤ When the [Data Restore] button is clicked, the Data Restore dialog box opens. The Data Restore dialog box appears only 

when a single configuration file is created. 

 

⑥ オートコンフィグファイルのバージョンが表示されます。 

⑥ The version box displays the version of the AutoConfig file. 

 

データ編集時には自動的にバージョンが更新されます。また直接バージョンを入力し変更することもできます。 

同一バージョンのオートコンフィグファイルを読み込んだ電話端末はデータの更新を行わないため、新規作成時は毎回バージョ

ンを変更するなどの注意が必要です。 

When data is edited, the version is automatically updated. The version can also be changed by typing directly in the box.  

If the phone terminal loads an AutoConfig file that have the same version as a previously loaded AutoConfig file, the data will 

not be updated. Therefore, be sure to update the file version when creating a new file. 
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1.2.2. データ編集領域 / Data editing area 
 

データ編集領域ではデータの編集、編集したデータの確定・キャンセル、端末に転送した際の設定を行うことがで

きます。 

データ編集領域は単独設定ファイル作成時と複数端末用設定ファイルの作成時で異なる画面が表示されます。 

In the data editing area, data can be edited, edited data can be finalized or changes can be canceled, and settings 

for transferring data to the terminal can be specified. The data editing area looks different depending on whether 

a single configuration file or a multiple terminal configuration file is created. 

 

1.2.2.1. 単独設定ファイル作成 / Creating a single configuration file 
 

図 3 に編集データ未選択時の編集画面を示します。 

Figure 3 shows the editing screen when no data is selected. 

 

 

図 3 単独設定ファイル編集画面(データ選択なし) 
Figure 3. Single Configuration File Editing Screen (When No Data Is Selected) 

 

① データ選択ツリーには設定可能なコンフィグデータがツリー形式で表示されます。ツリー内の項目をクリックするとその項目の

データ型に対応した編集画面をデータ編集領域に表示します。 

① The settable configuration data is displayed in the data selection tree.When an item in the tree is clicked, an editing screen 

corresponding to the data type of the selected item is shown in the data editing area. 

 

  

①データ選択ツリー 

①Data selection tree 

データ編集領域

Data editing 
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1.2.2.1.1. ネットワークアドレス型（IP アドレス表示）/ Network address type data (IP address display) 
 

ネットワークアドレス型のデータについて IP アドレス形式で編集します。 

Network address type data is edited in IP address format on this screen. 

 

図 4 にネットワークアドレス型(IP アドレス表示)データの編集画面を示します。 

Figure 4 shows the screen for editing network address type data displayed in IP address format. 

 

 

図 4 編集画面(ネットワークアドレス型 IP アドレス表示)  

Figure 4. Screen for Editing Network Address Type Data (IP Address Display) 

 
① 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

① Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray. 

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG]. 

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

②IP 入力ボックス 

②IP Input box 

③入力タイプ変更ボタン 

③Input type change button
④データ反映チェックボックス 

④Parameter Update checkbox 

⑤キャンセルボタン

⑤Cancel button 

⑥確定ボタン

⑥OK button 

①対応機種情報 

①Corresponding model information 

データ設定領域 
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DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

② 選択したデータの IP アドレスが表示されます。データを変更する場合は IP アドレスを入力します。 

② The IP address of the selected data is displayed here. To change the data, input a new IP address. 

 

③ 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集画面(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

③ When the [Input type Change] button is clicked, the screen for editing network address type data (URI format display) opens.  

 

④ データ反映チェックボックスにチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

④ If the [Parameter Update] checkbox is checked, data is specified to be updated when the data is transferred to the terminal. 

 

⑤ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

⑤ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑥ 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑥ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.1.2. ネットワークアドレス型（URI 表示）/ Network address type (URI display) 
1.2.2.1.2. Network address type (URI display) 

 

ネットワークアドレス型のデータについて URI 形式で編集します。 

Network address type data is edited in URI format on this screen. 

 

図 5 にネットワークアドレス型(URI 表示)データの編集画面を示します。 

Figure 5 shows the screen for editing network address type data displayed in URI format. 

 

 

図 5 編集画面(ネットワークアドレス型 URI 表示) 

Figure 5. Screen for Editing Network Address Type Data (URI Format Display) 

 

 
① 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

① Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray.  

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

②URI 入力ボックス

②URI input box 

③入力タイプ変更ボタン 

③Input type change button

⑥確定ボタン 

⑥OK button 

④データ反映チェックボックス 

④Parameter Update checkbox 

⑤キャンセルボタン

⑤Cancel button 

①対応機種情報 

①Corresponding model information 

データ設定領域 
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（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG].  

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

② 選択したデータの URI が表示されます。データを変更する場合は URI を入力します。 

② The URI of the selected data is displayed here. To change the data, input a URI. 

 

③ 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集画面(ネットワークアドレス型 IP アドレス表示)に切り替わります。 

③ When the [Input type Change] button is clicked, the screen for editing network address type data displayed in IP address 

format opens. 

 

④ データ反映チェックボックスにチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

④ If the [Parameter Update] checkbox is checked, data is specified to be updated when the data is transferred to the terminal. 

 

⑤ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

⑤ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑥ 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑥ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.1.3. 選択型 / Selection type 
 

図 6 に選択型データの編集画面を示します。 

Figure 6 shows the screen for editing selection type data. 

 

 

図 6 編集画面(選択型) 

Figure 6. Screen for Editing Selection Type Data 

 
① 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

① Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray.  

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG].  

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

②選択ボックス 

②Selection box 

⑤確定ボタン 

⑤OK button 

③データ反映チェックボックス 

③Parameter Update checkbox 

④キャンセルボタン

④Cancel button 

①対応機種情報 

①Corresponding model information 

データ設定領域 
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When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

 

② ツリーから選択したデータの現在の設定内容が表示されます。変更する場合はボックス内にある項目を一つ選択します。 

② The current setting of the selected data is displayed here. To change the setting, select an item from the box. 

 

③ データ反映チェックボックスにチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

③ If the [Parameter Update] checkbox is checked, data is specified to be updated when the data is transferred to the terminal. 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

④ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑤ 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.1.4. 数値データ型 / Numeric data type 
 

図 7 に数値データ型のデータの編集画面を示します。 

Figure 7 shows the screen for editing numeric type data. 

 

 

図 7 編集画面(数値データ型) 
Figure 7. Screen for Editing Numeric Type Data 

 
① 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

① Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray.  

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG].  

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

②数値入力ボックス 

②Numeric input box 

⑤確定ボタン 

⑤OK button 

③データ反映チェックボックス 

③Parameter Update checkbox 

④キャンセルボタン

④Cancel button

①対応機種情報 

①Corresponding model information 

データ設定領域 
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When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

 

② 選択したデータの値が表示されます。データを変更する場合は数値を入力します。 

② The value of the selected data is displayed here. To change the data, input a value. 

 

③ データ反映チェックボックスにチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

③ If the [Parameter Update] checkbox is checked, data is specified to be updated when the data is transferred to the terminal. 

 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

④ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑤ 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.1.5. 文字列データ型 / Character string data type 
 

 

図 8 に文字列データ型データの編集画面を示します。 

Figure 8 shows the screen for editing character string type data. 

 

 

図 8 編集画面(文字列データ型) 
Figure 8. Screen for Editing Character String Type Data 

 

① 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

① Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray.  

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG].  

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

②文字列入力ボックス 

②Character string input box

⑤確定ボタン 

⑤OK button 

③データ反映チェックボックス 

③Parameter Update check box

④キャンセルボタン

④Cancel button 

①対応機種情報 

①Corresponding model information 

データ設定領域 
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When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

② 文字列入力ボックスに選択したデータの値が表示されます。データを変更する場合は文字列を入力します。 

② The value of the selected data is displayed here. To change the data, input a character string. 

 

③ データ反映チェックボックスにチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

③ If the [Parameter Update] checkbox is checked, data is specified to be updated when the data is transferred to the terminal. 

 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

④ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑤ 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.2. 複数端末用設定ファイル作成 / Creating a multiple terminal configuration file 
 

 

複数端末用設定ファイルの作成時には、データ編集画面に全ファイルのデータが一覧表示されます。 

When a multiple terminal configuration file is created, data of all files is listed on the data editing screen. 

 

図 9 に複数端末用設定ファイル作成時のデータ編集画面を示します。 

Figure 9 shows the data editing screen when a multiple terminal configuration file is created. 

 

 

図 9 編集画面 

Figure 9. Editing Screen 

 

 
① データ選択ツリーには Config 対象のコンフィグデータがツリー形式で表示されます。 

① Configurable data is shown in the data selection tree. 

 

ツリー内の項目をクリックするとその項目のデータ型に対応した編集画面をデータ編集領域に表示します 

When an item in the tree is clicked, an editing screen corresponding to the data type of the selected item is shown in the 

data editing area. 

 

② データ一覧の 1 列目の項目を切り替えます。IP アドレス、MAC アドレス、内線番号から選択できます。 

② The item in the first row of the data list can be switched. IP addresses, MAC addresses, or extension numbers can be 

selected. 

 

③ 対応機種情報には選択されたデータの対象機種が黒色で表示されます。非対象の機種は灰色で表示されます。 

ConfigSetupAPL は DT710・DT730・DT730(8LDE)※・DT750 と表示されます。 

⑩確定ボタン 

⑩OK button 

⑧編集ボタン 

⑧Edit button ⑨キャンセルボタ

ン 

②表示項目選択リスト 

②Display item select list 

④データ一覧表示 

④Data list display 

①データ選択ツリー 

①Data Select tree 

⑦選択項目数 

⑦Select Count 

⑥データ反映項目数 

⑥Parameter Update Count 

⑤データ一覧コンテキストメニュー 

⑤Data list context menu 

③対応機種情報 

③Corresponding model information. 

データ設定領域 

Data setting area 
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ConfigSetupAPL2 は DT730DG・DT730CG・DT770G と表示されます。 

ConfigSetupAPL3 は DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG と表示されます。 

ConfigSetupAPL4 は SL2100 IP Phone と表示されます。 

ConfigSetupAPL5 は DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・DT930G(8TCGX)と表示されます。 

※DT730(8LDE)については PC のシステムロケール設定により名称が変わります。 

設定が日本語の場合は「DT730(8LDE)」、設定が日本語以外の場合は「DT710(8LDE)」と表示されます。 

 

③ Models that correspond to the selected data are shown in black here. Models that do not correspond to the selected data 

are shown in gray.  

 In case of ConfigSetupAPL, [Corresponding model information] is displayed with [DT710・DT730・DT730(8LDE)*・DT750]. 

 In case of ConfigSetupAPL2, [Corresponding model information] is displayed with [DT730DG・DT730CG・DT770G]. 

 In case of ConfigSetupAPL3, [Corresponding model information] is displayed with [DT820(6D)・DT820（8LDX）・DT820

（8LCGX）・DT830・DT830DG・DT830CG].  

 In case of ConfigSetupAPL4, [Corresponding model information] is displayed with [SL2100 IP Phone]. 

In case of ConfigSetupAPL5, [Corresponding model information] is displayed with [DT930CG・DT920(6D)・DT920(8LCX)・

DT930G(8TCGX)]. 

*A name changes by the system locale setting of the PC about DT730(8LDE), 

When the locale setting of PC is Japanese -> "DT730(8LDE)", 

When the locale setting of PC is NOT Japanese -> "DT710(8LDE)". 

 

④ 編集中のすべてのファイルのデータ値が表示されます。 

④ Data values of all files being edited are displayed. 

 

編集する項目をダブルクリック、右クリックで表示するメニューから Edit を選択、項目を選択して Edit ボタンを押下のいずれか

を行うことで編集ダイアログを表示して値の編集を行います。 

Double-click the item to be edited, select [Edit] from the menu that appears after right-clicking, or click the [Edit] button 

after selecting an item to view the editing dialog box and edit the value. 

 

3 列目にチェックを入れるとデータが端末に転送した際の反映対象に設定されます。 

When the third row is selected, the selected item is specified to be applied when data is transferred to a terminal. 

 

⑤ データ一覧のセル上で右クリックを押下した際に表示されます。 

⑤ The menu appears when a cell in the data list is right-clicked. 

 

Edit を選択するとデータ一覧で選択中のデータについての編集ダイアログを表示します。 

When [Edit] is selected, the editing dialog box for the data selected from the data list is shown. 

 

Edit All を選択するとデータ一覧で表示中の全データについての編集ダイアログを表示します。 

When [Edit All] is selected, the editing dialog box for all the data in the data list is shown. 

 

Parameter Update -> Select を選択するとデータ一覧で選択中のデータの ParameterUpdate にチェックが入ります。 

When [Parameter Update] and then [Select] is selected, the [Parameter Update] check box for the data selected in the data 

list is selected. 

 

Parameter Update -> Select All を選択するとデータ一覧で表示中の全データの ParameterUpdate にチェックが入ります。 

When [Parameter Update] and then [Select All] is selected, the [Parameter Update] check boxes for all the data selected in 

the data list are selected. 

 

Parameter Update -> Unselect を選択するとデータ一覧で選択中のデータの ParameterUpdate のチェックがはずれます。 

When [Parameter Update] and then [Select All] is selected, the [Parameter Update] check boxes for all the data selected in 

the data list are selected. 

 

Parameter Update -> Unselect All を選択するとデータ一覧で表示中の全データの ParameterUpdate のチェックがはずれます。 

When [Parameter Update] and then [Unselect All] is selected, the [Parameter Update] check boxes for all the data in the 

data list are cleared. 

 

⑥ データ反映チェックボックスにチェックが入っている項目の数を表示します。 

⑥ The number of items for which the Parameter Update check box is selected is shown. 
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⑦ データ一覧で選択中のデータの数を表示します。 

⑦ The number of data items selected in the data list is shown. 

 

 

⑧ 編集ボタンを押すとデータ一覧表示で選択中の項目の編集ダイアログを開きます。 

⑧ When the [Edit] button is clicked, the editing dialog box for the item selected in the data list opens. 

 

複数項目を選択中の場合には複数編集用の編集ダイアログが開き複数のデータを同時に設定できます。 

If multiple items are selected, the editing dialog box for simultaneously editing multiple items opens. 

 

⑨ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

⑨ When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which data is 

not selected. 

 

⑩ 確定ボタンを押下するとデータがデータ一覧表示に表示中のデータで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

⑩ When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen returns 

to the status in which data is not selected. 
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1.2.2.2.1. ネットワークアドレス型（IP アドレス表示）/ Network address type (IP address display) 
 

 

ネットワークアドレス型のデータについて IP アドレス形式で編集します。 

Network address type data is edited in IP address format. 

 

図 10 に単独項目、図 11～13 に複数項目のネットワークアドレス型(URI 表示)データ編集ダイアログを示します。 

Figure 10 shows the editing dialog box for editing one item of network address type (URI display) data and figures 

11 to 13 show the dialog boxes for editing multiple items. 

 

 
 

図 10 ネットワークアドレス型データ 編集ダイアログ(IP アドレス表示・単独項目編集) 

Figure 10. Network Address Type Data Editing Dialog Box (IP Address Display, Single Item Editing) 
 

① 設定する IP アドレスを入力します。 

① Input the IP address to set. 

 

② 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集ダイアログ(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

② When the [Input type Change] button is clicked, the editing dialog box (network address type URI display) appears. 

 

③ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

④ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に IP 入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [OK] button is clicked, the values in the IP text box are applied to the data list display and the editing dialog box 

closes. 

  

①IP 入力ボックス 

①IP input box 

②入力タイプ変更ボタン 

②Input type Change button 

④ 確 定 ボ タ

ン 

③キャンセルボタン 

③Cancel button 
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図 11 ネットワークアドレス型データ 編集ダイアログ(IP アドレス表示・複数項目編集・同値) 

Figure 11. Network Address Type Data Editing Dialog Box (IP Address Display, Multiple Item Editing, Same Values) 
 

① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② 設定する IP アドレスを入力します。 

② Input the IP address to set. 

 

③ 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集ダイアログ(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

③ When the [Input type Change] button is clicked, the editing dialog box (network address type URI display) appears. 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

⑤ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に IP 入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the values in the IP text box are applied to the data list display and the editing dialog box 

closes. 

 

②IP 入力ボックス 

②IP input box 

③入力タイプ変更ボタン 

③Input type Change button 

⑤確定ボタン 

⑤OK button 

④キャンセルボタン 

④Cancel button 

①自動入力方式リスト 

①Input type list 
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図 12 ネットワークアドレス型データ 編集ダイアログ(IP アドレス表示・複数項目編集・インクリメント) 

Figure 12. Network Address Type Data Editing Dialog Box (IP Address Display, Multiple Item Editing, Increment) 
 

① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② インクリメントする IP アドレスの最小値を指定します。 

② Specify the minimum value for the IP address to be incremented. 

 

③ インクリメントする IP アドレスの最大値を指定します。 

③ Specify the maximum value for the IP address to be incremented. 

 

④ 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集ダイアログ(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

④ When the [Input type Change] button is clicked, the editing dialog box (network address type URI display) appears. 

 

⑤ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

⑤ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

⑥ 確定ボタンを押下すると先頭 IP 入力ボックスの値から終端 IP 入力ボックスの値までインクリメントしてデータ一覧表示で選択

した順に反映し、編集ダイアログを閉じます。 

⑥ When the [OK] button is clicked, the address is incremented from the [Start] IP text box value up to the [End] IP text box 

value, the incremented values are applied in the order selected from the data list display, and the editing dialog box closes. 

 

(例 1) 選択数 3, Start 192.168.0.255,End 192.168.1.10→上から順に 192.168.0.255, 192.168.1.0, 1992.168.1.1 が設定されます 

(Example 1) If 3 is selected, and 192.168.0.255 and 192.168.1.10 are specified respectively for [Start] and [End], 192.168.0.255, 

192.168.1.0, and 192.168.1.1 are set starting at the top. 

 

(例 2) 選択数 5, Start 192.168.0.1,End 192.168.0.3→上から順に 192,168,0,1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 が設定されそれ以下の

データは変更されません 

(Example 2) If 5 is selected, and 192.168.0.1 and 192.168.0.3 are specified respectively for [Start] and [End], 192.168.0.1, 

192.168.0.2, and 192.168.0.3 are set starting at the top and the subsequent data is not changed. 

 

 

①自動入力方式リスト 

①Input type list 

②先頭 IP 入力ボックス 

②Start IP input box 

③終端 IP 入力ボックス 

③End IP input box 

④入力タイプ変更ボタン 

④Input type Change button

⑥確定ボタン 

⑥OK button 

⑤キャンセルボタン 

⑤Cancel button 
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図 13 ネットワークアドレス型データ 編集ダイアログ(IP アドレス表示・複数項目編集・偶数インクリメント) 

Figure 13. Network Address Type Data Editing Dialog Box (IP Address Display, Multiple Item Editing, Even Increment) 
 

① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② 偶数インクリメントする IP アドレスの最小値を指定します。 

② Specify the minimum value for the IP address to be even-incremented. 

 

最小値が奇数だった場合、次の偶数を先頭としてインクリメントします。 

If the minimum value is odd, the value is incremented assuming that the next even value is the first. 

 

③ 偶数インクリメントする IP アドレスの最大値を指定します。 

③ Specify the maximum value for the IP address to be even-incremented. 

 

④ 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集ダイアログ(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

④ When the [Input type Change] button is clicked, the editing dialog box (network address type URI display) appears. 

 

⑤ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

⑤ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

⑥ 確定ボタンを押下すると先頭 IP 入力ボックスの値から終端 IP 入力ボックスの値までを偶数インクリメントしてデータ一覧表示

で選択した順に反映し、編集ダイアログを閉じます。 

⑥ When the [OK] button is clicked, the address is even-incremented from the [Start] IP text box value up to the [End] IP text 

box value, the incremented values are applied in the order selected from the data list display, and the editing dialog box 

closes. 

  

①自動入力方式リスト 

①Input type list 

②先頭 IP 入力ボックス 
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⑥OK button 

⑤キャンセルボタン 
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1.2.2.2.2. ネットワークアドレス型（URI 表示）/ Network address type (URI display) 
 

 

ネットワークアドレス型のデータについて URI 形式で編集します。 

Network address type data is edited in URI format. 

 

ネットワークアドレス型の URI 表示では単独・複数選択時で編集ダイアログの表示に差はありません。 

The editing dialog box of the network address type URI display is the same when either single or multiple is 

selected. 

 

図 14 にネットワークアドレス型(URI 表示)データの編集ダイアログを示します。 

Figure 14 shows the editing dialog box for network address type (URI display) data. 

 

 

図 14 ネットワークアドレス型データ 編集ダイアログ(URI 表示) 

Figure 14. Network Address Type Data Editing Dialog Box (URI Display) 

 
① 設定する URI を入力します。 

① Input the URI to set. 

 

② 入力タイプ変更ボタンを押下すると編集ダイアログ(ネットワークアドレス型 URI 表示)に切り替わります。 

② When the [Input type Change] button is clicked, the editing dialog box (network address type URI display) appears. 

 

③ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

④ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に URI 入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [OK] button is clicked, the values in the URI text box are applied to the data list display and the editing dialog box 

closes. 

 

データ一覧表示で複数項目を選択した場合には選択中の項目全てに URI 入力ボックスの値を反映します。 

If multiple items are selected from the data list display, the values in the URI input box are applied to all currently selected 

items. 

  

①URI 入力ボックス 

①URI input box 

④確定ボタン 

④OK button 
③キャンセルボタン 

③Cancel button 

②入力タイプ変更ボタン 

②Input type Change button 
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1.2.2.2.3. 選択型 / Selection type 
 

 

選択型では単独・複数選択時で編集ダイアログの表示に差はありません。 

The editing dialog box of the selection type is the same when either single or multiple is selected. 

 

図 15 に選択型データの編集ダイアログを示します。 

Figure 15 shows the editing dialog box of selection type data. 

 

 

図 15 選択型データ 編集ダイアログ 

Figure 15. Selection Type Data Editing Dialog Box 

 
① 設定するデータを選択します。 

① Select the data to set. 

 

② キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

② When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

③ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に選択リストの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [OK] button is clicked, the selected list value is applied to the data list display and the editing dialog box closes. 

 

データ一覧表示で複数項目を選択した場合には選択中の項目全てに選択リストの値を反映します。 

If multiple items are selected from the data list display, the selected item is applied to all currently selected items. 

  

①選択リスト 

①Select List

③確定ボタン 

③OK button ②キャンセルボタン 

②Cancel button 
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1.2.2.2.4. 数値データ型 / Numeric data type 
 

 

図 16 に単独項目の、図 17～19 に複数項目の数値データ型データ編集ダイアログを示します。 

Figure 16 shows the editing dialog box for editing one item of numeric value data type data and figures 17 to 19 

show the dialog boxes for editing multiple items. 

 

 

図 16 数値型データ 編集ダイアログ(単独項目編集) 

Figure 16. Numeric Type Data Editing Dialog Box (Single Item Editing) 

 
① 設定する数値を入力します。 

① Input the number to set. 

 

② キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

② When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

③ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に数値入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [OK] button is clicked, the value in the numeric value text box is applied to the data list display and the editing 

dialog box closes. 

  

①数値入力ボックス

①Numeric input box

③確定ボタン 

③OK button ②キャンセルボタン 

②Cancel button 
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図 17 数値型データ 編集ダイアログ(複数項目編集・同値) 

Figure 17. Numeric Value Type Data Editing Dialog Box (Multiple Item Editing, Same Value) 
 

① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② 設定する数値を入力します。 

② Input the number to set. 

 

③ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

④ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示で選択した項目全てに数値入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [OK] button is clicked, the value in the numeric value text box is applied to the data list display and the editing 

dialog box closes. 

 

  

②数値入力ボックス 

②Numeric input box 

④確定ボタン 

④OK button 

③キャンセルボタン 

③Cancel button 

①自動入力方式リスト

①Input type lisｔ 
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図 18 数値型データ 編集ダイアログ(複数項目編集・インクリメント) 

Figure 18. Numeric Type Data Editing Dialog Box (Multiple Item Editing, Increment) 

 
① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② インクリメントする数値の最小値を指定します。 

② Specify the minimum value of the numeric value to be incremented. 

 

③ インクリメントする数値の最大値を指定します。 

③ Specify the maximum value of the numeric value to be incremented. 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

⑤ 確定ボタンを押下すると最小数値入力ボックスの値から最大数値入力ボックスの値までをインクリメントしてデータ一覧表示

で選択した順に反映し、編集ダイアログを閉じます。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the address is incremented from the minimum value text box value up to the maximum 

value text box value, the incremented values are applied in the order selected from the data list display, and the editing 

dialog box closes. 

 

(例) 選択数 5,Start 1, End 3→上から順に 1, 2, 3 が設定されそれ以下のデータは変更されません 

(Example) When 5 is selected, and 1 and 3 are specified respectively for [Start] and [End], 1, 2, and 3 are set for the first 

three items and the subsequent items are not changed. 

 

  

①自動入力方式リスト 

①Input type lisｔ 

②最小数値入力ボックス 
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図 19 数値型データ 編集ダイアログ(複数項目編集・偶数インクリメント) 

Figure 19. Numeric Type Data Editing Dialog Box (Multiple Item Editing, Even Increment) 

 
① 同値・インクリメント・偶数インクリメントの 3 つから自動入力方式を選択できます。 

① [Same value], [Increment value], or [Even increment value] can be selected as the automatic input method. 

 

② 偶数インクリメントする数値の最小値を指定します。 

② Specify the minimum value of the numeric value to be even-incremented. 

 

最小値が奇数だった場合、次の偶数を先頭としてインクリメントします。 

If the minimum value is odd, the value is incremented assuming that the next even value is the first. 

 

③ 偶数インクリメントする数値の最大値を指定します。 

③ Specify the maximum value of the numeric value to be even-incremented. 

 

④ キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

④ When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

⑤ 確定ボタンを押下すると最小数値入力ボックスの値から最大数値入力ボックスの値までを偶数インクリメントしてデータ一覧

表示で選択した順に反映し、編集ダイアログを閉じます。 

⑤ When the [OK] button is clicked, the values are even-incremented from the minimum value text box value up to the maximum 

value text box value, the incremented values are applied in the order selected from the data list display, and the editing 

dialog box closes. 
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1.2.2.2.5. 文字列データ型 / Character string data type 
 

 

文字列型では単独・複数選択時で編集ダイアログの表示に差はありません。 

The editing dialog box of the character string type is the same when either single or multiple is selected. 

 

図 20 に文字列型データの編集ダイアログを示します。 

Figure 20 shows the editing dialog box of the character string type data. 

 

 

図 20 文字列型データ 編集ダイアログ 

Figure 20. Character String Type Data Editing Dialog Box 

 
① 設定する文字列を入力します。 

① Input the character string to set. 

 

② キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルして編集ダイアログを閉じます。 

② When the [Cancel] button is clicked, data changes are canceled and the editing dialog box closes. 

 

③ 確定ボタンを押下するとデータ一覧表示に文字列入力ボックスの値を反映して編集ダイアログを閉じます。 

③ When the [OK] button is clicked, the values in the character string text box are applied to the data list display and the editing 

dialog box closes. 

 

データ一覧表示で複数項目を選択した場合には選択中の項目全てに文字列入力ボックスの値を反映します。 

If multiple items are selected from the data list display, the values in the character string text box are applied to all currently 

selected items. 

  

①文字列入力ボックス 

①Character input box 
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1.2.3. データ設定領域 / Data setting area 
 

 

データ設定領域ではデータ編集領域で編集したデータの確定・キャンセルを行うことができます。 

In the data editing area, data can be edited, edited data can be finalized or changes can be canceled 

 

データ設定領域はウィザードデータと非ウィザードデータでそれぞれ異なる画面が表示されます。 

The Data setting area looks different depending on whether a Wizards Data or a Non-Wizards Data is displayed. 

 

■ウィザードデータ 

Wizards Data 

 

ウィザードデータとは複数のページを持つデータのことで、ページ位置により下記のとおり異なるボタンが表示さ

れます。 

Wizards Data are data with plural pages.A different button is displayed as follows by a page position. 

 

a) ウィザードデータの最初のページの場合 

a) In the case of the page of the beginning of Wizards Data  

 

 
 

 

 

 

 

b) ウィザードデータの途中のページの場合 

b) In the case of a page of the middle of Wizards Data 

 

 
 

 

 

 

 

c) ウィザードデータの最後のページの場合 

c) In the case of the page of the last of Wizards Data 

 

 
 

 

 

 

 
① キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

① When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which 

data is not selected. 

 

② 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

② When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen 

③次のページボタン 

③Next button 
①キャンセルボタン

①Cancel button 

③次のページボタン 

③Next button 

④前のページボタン 

④Prev button 

②確定ボタン 

②OK button 

④前のページボタン 

④Prev button 
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returns to the status in which data is not selected. 

 

③ 次のページボタンを押下するとデータが編集データで更新され次のページを表示します。。 

③ When the [Next] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen 

returns to the page of before. 

 

④ 前のページボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、前のページに戻ります。 

④ When the [Prev] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the page of before. 

 

 

■非ウィザードデータ 

Non-Wizards Data 

 

非ウィザードデータとはページを一つのみ持つデータのことで 

Non-Wizards data are data with only one page 

 

下記のボタンが表示されます。 

The following button is displayed. 

 

 
 

  

 

 

 
① キャンセルボタンを押下するとデータの変更をキャンセルし、データ選択なしの画面に戻ります。 

① When the [Cancel] button is clicked, changes to the data are canceled and the screen returns to the status in which 

data is not selected. 

 

② 確定ボタンを押下するとデータが編集データで更新されデータ選択なしの画面に戻ります。 

② When the [OK] button is clicked, the data is updated to the status currently shown in the data list and the screen 

returns to the status in which data is not selected. 

  

②確定ボタン 

②OK button 
①キャンセルボタン

①Cansel button 
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1.3. 保存画面 / Saving screen 
 

 

保存画面ではファイルの保存を行うことができます。 

Files can be saved using the saving screen. 

 

また全てのデータのデータ反映を一括で有効に設定することもできます。 

It is also possible to specify that all data is updated at once by using this screen.  

 

保存画面は単独設定ファイル編集時と複数端末用設定ファイル作成時で異なる画面が表示されます。 

The saving screen differs depending on whether a single configuration file or a multiple terminal configuration file 

is created. 

 

1.3.1. 単独設定ファイル作成時の保存 / When creating a single configuration file 
 

 

単独設定ファイル編集時の保存画面は、AutoConfig 用・ダウンロード用のどちらで編集したかで異なる画面が表

示されます。 

The saving screen when a single configuration file is edited differs depending on whether the file is edited for 

AutoConfig or downloading. 

 

1.3.1.1. AutoConfig 用ファイル / File for AutoConfig 
 

 

図 21 に AutoConfig 用単独設定ファイル作成時の保存画面を示します。 

Figure 21 shows the saving screen when creating a single configuration file for AutoConfig. 

 

 

図 21 保存画面(単独設定ファイル編集：AutoConfig 用) 

Figure 21. Saving Screen for Single Configuration File Editing(For Autoconfig) 

 

  

②編集中ファイル名 

②Name of file being 

edited 

①ファイルタイプ選択 

①File type selection 

④キャンセルボタン 

④Cancel button 

⑤保存ボタン 

⑤Save button 

③ファイルバージョン 

③File Revision 

⑥名前をつけて保存ボタン

⑥Save as button
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① ファイルタイプ選択からデータ反映種別を選択できます。 

① How data is updated can be selected from the [File Type] selection area. 

[Save Selected] 

各データのデータ反映チェックボックスの設定を、編集画面で設定した通りにファイルに保存します。 

AutoConfig 実行時には有効に設定されたデータが反映されます。 

The file is updated only with the data for which the Parameter Update check box is selected in each editing screen. 

Data specified to be updated is updated when AutoConfig is performed. 

[Save All] 

全てのデータのデータ反映チェックボックスの設定を有効としてファイルに保存します。 

AutoConfig 実行時には全てのデータが反映されます。 

The file is updated with all the set data, assuming that the Parameter Update checkbox is selected in each editing screen. 

All the data is updated when AutoConfig is performed. 

 

② 保存するファイル名が表示されます。新規作成ファイル編集時は空欄になります。 

② The name of the file to be saved is shown. This area is blank when a new file is being edited. 

 

③ 保存するファイルのファイルバージョンが表示されます。 

③ The version of the file to be saved is shown. 

 

④ キャンセルボタンを押下するとファイルを保存せずに編集画面に戻ります。 

④ When the [Cancel] button is clicked, the editing screen appears without saving the file. 

 

⑤ 保存ボタンを押下すると編集中のファイル名でファイルを保存します。 

  新規作成ファイル編集時は名前をつけて保存ボタン押下時と同じ動作を行います。 

⑤ When the [Save] button is clicked, the file is saved under the name of the file being edited. If the file being edited is a new 

file, the file is saved by specifying a name and location for saving in the same way as when the [Save as] button is clicked. 

 

⑥ 名前をつけて保存ボタンを押下すると保存場所と名前を指定してファイルを保存します。 

⑥ When the [Save as] button is clicked, the file is saved under the specified name, in the specified location. 
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1.3.1.2. ダウンロード用ファイル / File for downloading 
 

 

図 22 にダウンロード用ファイル作成時の保存画面を示します。 

Figure 22 shows the saving screen when a download file is created. 

 

 

図 22 保存画面(ダウンロード用) 

Figure 22. Saving Screen (for Downloading) 

 
① ファイルタイプ選択からデータ反映種別を選択できます。 

① How data is updated can be selected from the [File Type] selection area. 

 [Save Selected] 

各データのデータ反映チェックボックスの設定を、編集画面で設定した通りにファイルに保存します。 

The file is updated only with the data for which the Parameter Update check box is selected in each editing screen. 

ダウンロード実行時には有効に設定されたデータが反映されます。 

Data specified to be updated is updated when a download is performed. 

 [Save All] 

全てのデータのデータ反映チェックボックスの設定を有効としてファイルに保存します。 

The file is updated with all the set data, assuming that the Parameter Update checkbox is selected in each editing screen. 

ダウンロード実行時には全てのデータが反映されます。 

All the data is updated when a download is performed. 

 

② 保存先ディレクトリを表示します。 

② The save destination directory is shown. 

 

③ 保存ディレクトリ選択ボタンを押下するとディレクトリ選択ダイアログが表示され、保存先ディレクトリを指定できます。 

③ When the [browse] button is clicked, the directory selection dialog box appears, allowing the save destination directory to 

be specified. 

 

 

④ 保存するファイル名をデフォルト名にするか先頭文字を手動で入力するかを選択します。 

④ Specify whether to select the default name or manually input the beginning characters of the file name for saving. 

⑤ファイル名入力ボック

ス 

⑦キャンセルボタン 

⑦Cancel button 

⑧保存ボタン 

⑧Save button 

⑥ファイルバージョン 

⑥File Revision 

①ファイルタイプ選択 

①File Type select 

②保存ディレクトリ 

②Save Directory 

④ファイル名タイプ選択

ラジオボタン 

④File type select buton 

③保存ディレクトリ選択ボタン 

③Save directory select button 
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⑤ 保存するファイル名の先頭部分を入力します。 

⑤ Input the beginning portion of the file name for saving. 

 

手動入力のラジオボタンにチェックがついているときのみ入力可能です。 

Characters can be input only when the radio button for manual input is selected. 

 

⑥ 保存するファイルのファイルバージョンが表示されます。 

⑥ The version of the file to be saved is shown. 

 

⑦ キャンセルボタンを押下するとファイルを保存せずに編集画面に戻ります。 

⑦ When the [Cancel] button is clicked, the editing screen appears without saving the file. 

 

⑧ 保存ボタンを押下するとファイル名タイプ選択の指定とファイル名入力ボックスを元に自動でファイル名を決定してファイルを

保存します。 

⑧ When the [Save] button is clicked, the file name is automatically determined according to the specification of the file name 

type selection and file name text box and the file is saved. 
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1.3.2. 複数端末用設定ファイル作成時の保存 / Creating multiple terminal configuration file 
 

 

図 23 に複数端末用設定ファイル作成時の保存画面を示します。 

Figure 23 shows the saving screen when a download file is created. 

 

 

図 23 保存画面(複数端末用設定ファイル作成) 

Figure 23. Saving Screen (Multiple Terminal Configuration File Creation) 
 

① ファイルタイプ選択からデータ反映種別を選択できます。 

① How data is updated can be selected from the [File Type] selection area. 

 [Save Selected] 

各データのデータ反映チェックボックスの設定を、編集画面で設定した通りにファイルに保存します。 

The file is updated only with the data for which the Parameter Update check box is selected in each editing screen. 

AutoConfig 実行時には有効に設定されたデータが反映されます。 

Data specified to be updated is updated when AutoConfig is performed. 

 [Save All] 

全てのデータのデータ反映チェックボックスの設定を有効としてファイルに保存します。 

The file is updated with all the set data, assuming that the Parameter Update checkbox is selected in each editing screen. 

AutoConfig 実行時には全てのデータが反映されます。 

All the data is updated when AutoConfig is performed. 

 

② 保存先ディレクトリを表示します。 

② The save destination directory is shown. 

 

③ 保存ディレクトリ選択ボタンを押下するとディレクトリ選択ダイアログが表示され、保存先ディレクトリを指定できます。 

③ When the [browse] button is clicked, the directory selection dialog box appears, allowing the save destination directory to 

be specified. 

 

④ 保存するファイル名のパターンを IP アドレス、MAC アドレス、内線番号から選択します。 

④ Select IP address, MAC address, or extension number as the file name pattern for saving. 

 

⑤ 保存するファイルの AutoConfig ファイルバージョンが表示されます。 

⑤ The AutoConfig version of the file to be saved is shown. 

④ファイル名タイプ選択 

④File Name type select 

list 

⑥キャンセルボタン 

⑥Cancel button 
⑦保存ボタン 

⑦Save button 

⑤ファイルバージョン 

⑤File Revision 

①ファイルタイプ選択 

①File Type select 

②保存ディレクトリ 

②Save Directory 

③保存ディレクトリ選択ボタン 

③Save directory select button 
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⑥ キャンセルボタンを押下するとファイルを保存せずに編集画面に戻ります。 

⑥ When the [Cancel] button is clicked, the editing screen appears without saving the file. 

 

⑦ 保存ボタンを押下するとファイル名タイプ選択の指定を元に自動でファイル名を決定してファイルを保存します。 

⑦ When the [Save] button is clicked, the file name is automatically determined according to the specifications for the file name 

type and file name text box and the file is saved. 

 

ファイル名はそれぞれ”(IP アドレス)_Terminal.gz”, ”(MAC アドレス)_Terminal.gz”, ”(内線番号)_Terminal.gz”となります。 

File names have the format “(IP address)_Terminal.gz”, “(MAC address)_Terminal.gz”, or “(extension number)_Terminal.gz”. 

 

ファイル作成時に読み込んだ IPM データファイルに内線番号の記載がない端末があり、ファイル名タイプを内線番号 

として保存した場合にはその端末の設定ファイルは作成されません。 

If the IPM data file loaded when the file is created includes a terminal whose extension number is not provided and the file is 

saved with the extension number specified as the file name type, and the terminal configuration file is not created. 
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1.4. リストア画面 / Data Restore screen 
 

 

リストア画面では編集中のデータを前回保存したデータに復帰することができます。 

The settings of the data being edited can be returned to the previously saved settings by using the Data Restore 

screen. 

図 24 にリストア画面を示します。 

Figure 24 shows the Data Restore screen. 

 

 

図 24 リストア画面 
Figure 24. Data Restore Screen 

 
① 前回保存した時点でのファイル名・バージョンが表示されます。 

新規作成中にリストア画面を開いた場合は”*.gz” と表示されます。 

① The name and version of the file when the file was last saved are shown here. 

If the Data Restore screen is opened while a file is being newly created, "*.gz" is displayed. 

 

② キャンセルボタンを押下するとリストアを行わずに編集画面に戻ります。 

② When the [Cancel] button is clicked, the editing screen appears without restoring the previous settings. 

 

③ 確定ボタンを押下するとリストアを行います。編集中のデータを前回保存した時点でのデータに戻し編集画面に戻ります。 

②  When the [OK] button is clicked, the editing screen appears with the previous settings restored.  

 

①ファイル情報ボックス 

①File information box 

②キャンセルボタン 

②Cancel button 

③確定ボタン 

③OK button 
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2. データ一覧 / Data List 
 

 

ConfigSetupAPL 編集対象となるデータ一覧を別紙「ConfigSetupAPL 取扱説明書別紙_データ一覧」に示しま

す。 

A list of the data that can be edited using Config Setup APL is shown in a separate file, ConfigSetupAPL  

datalist. 
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3. 注意事項 / Notice 
 

DT730(8LDE)DT820(8LCGX)に対して、ConfigSetupAPL 編集対象となるデータのうち Illumination 設定(User 

Setting->Incoming Call->Illumination->External Call and Internal Call)は一部適用できない項目があります。 

As for one part of the Illumination setting (User Setting->Incoming Call->Illumination->External Call and Internal 

Call), there is the item which I cannot apply for the DT710(8LDE) and the DT820(8LCGX) about a thing of a fact 

sheet becoming the ConfigSetupAPL editing object. 

 

DT730(8LDE)または DT820(8LCGX)に対して、Illumination 設定で適用できない値を設定したファイルをダウ

ンロードした場合、下表のとおり端末側で自動的に変換して適用されます。 

When set the item which cannot apply in ConfigSetupAPL and downloaded it in the DT710(8LDE) or the 

DT820(8LCGX) terminal. 

Terminal side converts it according to the list shown below, and it is applied. 

 

設定値 

Setting Value 

変換値 

Converted Value

Automatic Automatic 

Disable Disable 

Red Red 

Green Green 

Yellow Orange 

Blue Automatic 

Light Blue Automatic 

Purple Automatic 

White Automatic 

Rotation Rotation 
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